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Dahao

BECS_X8新型金片绣简介

（EF168版-01）
   北京兴大豪科技开发有限公司

BECS-X8新型金片绣简介

（EF168版-01）

我公司即将推出新一代金片绣电控系统：BECS_X8电控+EF168金片绣驱动板。该电控是为金片绣（带补绣功能）具有更高转速、更低的断线率、更好的绣品质量、更方便用户调试而设计的。该产品既延续了老产品的特点，又增添了许多新的功能，从而能够更好的满足厂家和用户的需求。

主要功能特点如下：

一、提高金片绣性能

1. 高速金片，最高转速可以到850转/分；

2. 支持滚轮和拨叉两种送片装置；

3. 支持单针和双针金片绣，且双针时首末针送片装置可任意组合（滚轮+滚轮，滚轮+拨叉，拨叉+拨叉等）；

4. 实现补绣及补绣机头独立起落。

二、方便用户调试和使用

1. DIP开关的设置只需在金片绣转接板EF165上一次设置完成；

2. 具有各机头独立手动送片功能，方便用户调试时使用：每个机头按手动送片开关一次送一片，一直按手动开关，连续送片；

3. 具有各机头气阀独立升降功能，方便维修时调试：

a) 金片绣状态控制开关拨上位时，抬气阀

b) 金片绣状态控制开关拨中位时，正常绣作状态

c) 金片绣状态控制开关拨下位时，降气阀

4. 配备金片绣状态指示灯，能够明确指示出各个机头状态

5. 断检开关为绣作开关，断检开关拨下位时，平绣、金片都不绣作；

6. 断线检测指示灯放在送片装置上，方便了使用者观察各个机头的状态。

图1和图2分别为各个机头的控制、指示和安装示意图。
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